
Протокол  об итогах государственных закупок способом из одного источника на 2018г. 
№ИО-28
г.Алматы, ул. Толе би, 93





        27 ноября 2018 год
кабинет директора 





   

     12ч. 00мин
1. Организатор и заказчик государственных закупок – ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» - в соответствии  пп.5 п.116 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г. «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» провел закупки способом из одного источника: имеется потребность в дополнительном объеме товаров.
	№п/п
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Количество, объем

	1
	одноканальный датчик давления однократного применения для мониторинга внутрисосудистого давления
	штука
	300

	2
	проводник диагностический гидрофильный 
	штука
	100

	3
	универсальные коронарные управляемые проводники, с возможностью неоднократного изменения кончика
	штука
	100

	4
	индефлятор аналоговый в наборе с гемостатическими клапанами 
	штука
	200


2. Общая сумма составляет 10 740 000,00 (десять миллионов семьсот сорок тысяч) тенге 00 тиын.
3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
	№ пп
	Наименование 

потенциального поставщика
	Адрес потенциального поставщика
	Сумма, тенге

	1
	ТОО «МедКор»
	г.Алматы, мкр. «Алатау», квартал Каргалы, дом. 46
	4 955 000,00

	2
	ТОО «АЛЬФАТИМ»
	г.Астана, ул.Жансугурова дом 8/1, оф.101
	1 385 000,00

	3
	ТОО «SATCOR»
	г.Алматы, ул.Сатпаева, 30А/3, офис 142
	4 440 000,00


4. Организатор и заказчик государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника решил закупить товары у следующего поставщика:
	№ п/п
	Наименование закупаемых товаров
	Наименование поставщика
	Полная характеристика (описание) товаров
	Место и сроки поставки:

	1
	одноканальный датчик давления однократного применения для мониторинга внутрисосудистого давления
	ТОО «МедКор»
	Одноканальный датчик давления однократного применения для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Наличие возможности интегрирования в различные типы ангиографических установок и мониторы наблюдения пациентов, в том числе нового поколения. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Соединение с кабелем прикроватного монитора  "телефоного" типа в защитном прозрачном фукляре, для надежного скрепления и безопастной работы.
	ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93

В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика.

	2
	проводник диагностический гидрофильный
	ТОО «АЛЬФАТИМ»
	проводники диагностические.  Мате-риал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, покрытый полиуретаном.  Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”.  Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см.  Наличие возможности выбора формы проводников: прямой;  прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий.  Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника. 
	ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93

В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика.

	3
	универсальные коронарные управляемые проводники, с возможностью неоднократного изменения кончика
	ТОО «МедКор»
	Универсальные коронарные проводник для ангиопластики и стентирования. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180-300 см. Материал сердечника: нержавеющая сталь. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.
	ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93

В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика.

	4
	индефлятор аналоговый в наборе с гемостатическими клапанами
	ТОО «SATCOR»
	шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 30 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интер-венционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем не менее 20 мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с запи-рающим/высвобождающим механизмом PrimeLoc. Механизм PrimeLok позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера).   Поверхность рукоятки рифленая для исключения соскальзывания рук опера-тора.Устройство аналоговое, для создания давления не менее 30 атм (для проведения ангиопластик высокого давления и измерения давления). Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень имеет форму острия для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: краник трехходовой, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан типа клик (Y-коннектора), торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. 
	ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93

В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика.
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