
Протокол  об итогах государственных закупок способом из одного источника на 2017г. 
№ОИ-1
г.Алматы, ул. Толе би, 93





        28 февраля 2017 год
кабинет директора 





   

     12ч. 00мин
1. Организатор и заказчик государственных закупок – ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» - в соответствии пп.4 п.114 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г. «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» провел закупки способом из одного источника: в связи с тем что, имеется потребность в осуществлении закупа товаров, фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера.
	№пп
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Количество, объем

	1
	система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов
	штука
	30

	2
	устройство для раздувания баллонов, одноразовое, в комплекте
	штука
	80

	3
	коронарный управляемый проводник  
	штука
	80

	4
	баллонный катетер (низкого давления)
	штука
	40

	5
	баллонный катетер (высокого давления)
	штука
	40

	6
	направляющая проволока, стерильная, однократного применения
	штука
	300

	7
	интродьюсер трансрадиальный 5Fr
	штука
	150

	8
	интродьюсер трансрадиальный 6Fr
	штука
	150

	9
	катетер диагностический трансрадиальный
	штука
	300


2. Общая сумма составляет  22 672 000,00 (двадцать два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи) тенге 00 тиын.
3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:

	№ пп
	Наименование 

потенциального поставщика
	Адрес потенциального поставщика
	Сумма, тенге

	1
	ТОО «Dana Estrella»

	г.Алматы, Гоголя 89А

	8 810 000,00

	2
	ТОО «Motoshop»
	г.Алматы, ул.Сатпаева, уг.ул. Манаса 33/51
	1 952 000,00

	3
	ТОО "ABMG Expert"
	г.Алматы, ул. Зенкова 59, оф.141В
	5 490 000,00

	4
	ТОО "SATCOR"
	г.Алматы, ул.Сатпаева, 30А/3, офис 142
	6 420 000,00


4. Организатор и заказчик государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника решил закупить товары у следующего поставщика:
	№ п/п
	Наименование закупаемых товаров
	Наименование поставщика
	Полная характеристика (описание) товаров
	Место и сроки поставки:

	1
	система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов
	ТОО «Dana Estrella»


	материал стента кобальт-хромовый сплав/ Материал баллона - Fulcrum. Покрыт смесью лекарстрвенного препарата  и полимера  BioLinx. Толщина ячейки 0,091мм (0,0036″).  Система доставки длиной 140см. размер проксимального шафта катетера 0,69мм, дистального шафта 0,91мм. Номинальное давление: 9 атм. Давление разрыва 16 атм. для диаметров 2,25-3,5 мм, 15 атм. для диаметра 4,0 мм.  Размеры: диаметр 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 и  длина стента (мм) – 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38.
	ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93

В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика.

	2
	устройство для раздувания баллонов, одноразовое, в комплекте
	ТОО «Dana Estrella»


	шприц-манометр для раздувания/сдувания баллона, шкала давления на 20 или 30 атм. на выбор заказчика. Люминисцентные шкалы давления легко читаются в условиях плохого освещения. Калибровка с точностью до +/- 3% шкалы деления, диапазон 20 атм./ бар и 30 атм./ бар. Рукоятка пистолетного типа, удобно держать как в правой, так и в левой руке, а механизм нажатия удобен в использовании для любого человека. Шприц объемом 20 см 3 быстро создает отрицательное давление для увеличения скорости откачки.
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В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика.

	3
	коронарный управляемый проводник  
	ТОО «Motoshop»
	универсальный коронарный проводник для ангиопластики и стентирования. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180-190 см. Материал сердечника: нержавеющая сталь. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core», однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Варианты поддержки:  стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика:  прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а также для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. 
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В течение 5 календарных дней

	4
	баллонный катетер (низкого давления)
	ТОО "ABMG Expert"
	проксимальный конец катетера снабжен гнездом люэровского разъема для подключения раздувающего устройства. В катетере предусмотрен просвет, позволяющий использовать проволочный проводник для размещения катетера. Рентгенконтрастная метка (метки) на баллоне делает возможным его точное размещение. На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию. Дилатационный баллонный катетер должен состоять из баллона (расширяющий элемент) возле внешнего конца с одинарной рентгеноконтрастной (платиноиридиевой) меткой на середине рабочей длины баллона (для диаметров от 1,25мм до 1,50 мм) и двойной рентгеноконтрастной меткой для баллона (для диаметров от 2,00 мм до 4,50мм), которая определяет рабочую длину баллона при номинальном давлении. Катетер должен иметь мягкий кончик. Два коаксиальных просвета позволяют перемещать проволочный проводник катетера и обеспечивают заполнение баллона. Два указателя на проксимальной части указывают вход головки баллонного катетера из проводникового катетера. (плечевой 90 см, бедренный 100 см). Проксимальная часть трубки имеет покрытие PTFE, внешняя часть имеет гидрофильное покрытие, для того, чтобы упростить проксимальное введение с плавным переходом к внешней части. Материал баллона – нейлон.  Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014” (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056” /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет 142 см. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,4-2,7 F. Номинальное давление (NP) 7 АТМ, давление разрыва (RBP) 14-16 АТМ. Катетер должен иметь размеры баллона - диаметр (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41. Стерилизация - этилен оксидом.
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В течение 5 календарных дней

	5
	баллонный катетер (высокого давления)
	ТОО "ABMG Expert"
	на катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию. Rx – порт, расположенный на 25 см дистальнее мягкого наконечника, служит выходом для наконечника. Баллон покрыт гидрофильным покрытием, которое продолжается и проксимальнее баллона в сторону Rx – порта. Материал баллона – нейлон.  Проксимальная часть катетера закрыта, снабжена люеровским портом для раздувания/сдувания баллона. Наличие двух рентгенконтрастных платина-иридиевых маркеров позволяют контролировать положение катетера относительно кончика проводника катетера плечевой (90 см) или бедренной (100 см) артерии.Снаружи баллон покрыт защитной мембраной для предотвращения ненамеренного повреждения баллона до его использования, а также для сохранения профиля баллона. Во внутреннем просвете закреплен стилет, который препятствует скручиванию и повреждению внутреннего слоя. Защитную мембрану и стилет перед использованием удаляют.Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014” (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056” /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет 142 cm. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,7 F. Номинальное давление (NP) 12 АТМ, давление разрыва (RBP) 20 АТМ. Катетер должен иметь размеры баллона - диаметр (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45. Стерилизация - этилен оксидом.
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В течение 5 календарных дней

	6
	направляющая проволока, стерильная, однократного применения
	ТОО "ABMG Expert"
	направляющая проволока Guidewire,стерильная,однократного применения, размерами: диаметром (см): 0,018; 0,021; 0,025; 0,032; 0,035; 0,038; длиной (см): 45; 60; 70; 75; 150; 260: с прямым, J-образным и гибким наконечником. Диапазон размеров направляющих проволок составляет от 0.018" до 0.063". Проводники имеют тонкий слой напыления из политетрафторэтилена (PTFE) , что позволяет направляющей проволоке беспрепятственно продвигаться через катетер. Размеры проволочного проводника: (дюйм) 0.18 ± 0.0010; 0.021 ± 0.0010; 0.025 ± 0.0020; 0.028 ± 0.0020; 0.32 ± 0.0020; 0.035 ± 0.0020; 0.038 ± 0.0020; длина - 40; 60; 70; 150; 170; 175; 180 до 260 см;  ±2 см.
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В течение 5 календарных дней

	7
	интродьюсер трансрадиальный 5Fr
	ТОО "SATCOR"
	Интродьюсер длиной 7, 11 или 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизации протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr.  Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.018" (0.46мм), 0.025" (0.64мм), длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь или нитинол с платиновым кончиком, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 или 7.0см, наличие диаметра 20 и 21G. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров желтый  (20G), зеленый (21G). Уникальный угол среза иглы. Количество частей 1.  Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани.  
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В течение 5 календарных дней

	8
	интродьюсер трансрадиальный 6Fr
	ТОО "SATCOR"
	Интродьюсер длиной 7, 11 или 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизации протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr.  Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.018" (0.46мм), 0.025" (0.64мм), длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нержавеющая сталь или нитинол с платиновым кончиком, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 или 7.0см, наличие диаметра 20 и 21G. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров желтый  (20G), зеленый (21G). Уникальный угол среза иглы. Количество частей 1.  Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани.  
	ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр», г.Алматы, ул. Толе би, 93

В течение 5 календарных дней

	9
	катетер диагностический трансрадиальный
	ТОО "SATCOR"
	Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный.  Различные конфигурации кончика катетеров.  Наличие длины 100 см.  Наличие катетеров 4, 5 или 6F. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Рекомендованный проводник 0.038". Внутренний диаметр катетеров: 0.042" (1.07мм) для катетеров 4 F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 5 F, 0.054" (1.37мм) для катетеров 6 F. Длина кончика 2.0см. Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографии. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Наличие кончика типа bumpertip. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). 
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В течение 5 календарных дней
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